
Valve Boxes
Regards

Arquetas
Caixas de válvulas

• Reliable Quality

• Complete range of sizes

• Polypropylene body & cover

• High Strength

06

• Calidad y fiabilidad

• Completa gama de medidas

• Cuerpo y tapa en polipropileno

• Alta resistencia

• Qualidade e fiabilidade

• Gama completa de medidas

• Corpo e tampa em polipropileno

• Alta resistência

• Qualité et fiabilité 

• Une gamme très complète 

• Corps et couvercle en 

polypropylène

• Très résistant 



Technical Specifications

FOR MORE INFORMATION VISIT
www.cepex.com
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Av. Ramon Ciurans, 40 - Pol. Ind. Congost - Parcel·la 6
08530 La Garriga (Barcelona) Spain

Tel.: +34 93 870 42 08 - Fax: +34 93 870 98 11
E-mail: cepex@cepex.com

Website: www.cepex.com
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Rectangular Jumbo (33003)

Rectangular Standard (33002)

Circular 9” (33001)

Circular 5” (33000)

Circular Garden (17186)

• Round with
• Couvercle circulaire pour regard à vanne
• Circular con válvula de
• Circular com válvula de

¾” hose valve
¾”

¾” para manguera
¾” para mangueira

• Round with clipped cover
• Couvercle circulaire avec fermeture à pression

• Circular con tapa de cierre a presión
• Circular com tampa de fecho à pressão

• Round with twist lock cover
• Couvercle circulaire avec fermeture à baïonette
• Circular con tapa de cierre a bayoneta
• Circular com tampa de fecho de baioneta

32,4 mm (1.28”)

59,5 mm (2.34”)
205,5 mm (8.09”)
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• Rectangular with screw cover
• Couvercle rectangulaire avec fermeture à vis

• Rectangulares con tapa de cierre mediante tornillo
• Rectangulares com tampa de fecho com parafuso
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33002 33003
D 255 mm (10.04”) 340 mm (13.39”)
F 382 mm (15.04”) 503 mm (19.80”)
H 303 mm (11.93”) 305 mm (12.01”)
A 102 mm (4.02”) 90 mm (3.54”)
B 70 mm (2.76”) 70 mm (2.76”)
C 510 mm (20.08”) 642 mm (25.28”)
E 371 mm (14.61”) 480 mm (18.90”)

33003

33002

Valve Boxes

Description

Caractéristiques

Utilisations

•

•

•

•
•

•

•

 Regards de visite pour installations d’irrigation enterrées ou 
tous types de canalisations transportants des fluides.

Protection idéale pour vannes manuelles, électrovannes, 
compteurs d’eau. 

Permettent un accès facile pour l’entretien et le contrôle de 
l’installation.

Esthétiques, légers, empilables et faciles à transporter.
Corps en polypropylène noir avec couvercle en 

polypropylène vert.
ésistance mécanique et excellente résistance aux 

intempéries.
Très bonne r

Domaines d’application très vastes: irrigation, distribution 
d’eau potable, etc.

Description

Features

Applications

•

•

•

•
•
•

•

 Valve boxes for underground construction or irrigation 
systems.

Ideal protection for manually operated valves, electrovalves, 
watermeters, etc.

Allow access to those parts of the installation where easy 
access for maintenance and control is crucial.

Smart, lightweight and easy to transport.
Body in black polypropylene. Cover in green polypropylene.
Designed to perform under a variety of outdoor conditions.

Applications in all sorts of canal networks: drinking water 
distribution, irrigation, spraying, etc.

Descripción

Características

Aplicaciones

•

•

•
•

•

•

 Arquetas para montajes enterrados de riego y construcción.

Protección ideal para válvulas manuales, electroválvulas, 
contadores de agua, etc. 

Permiten un fácil acceso a los elementos de la instalación, 
que requieren eventualmente intervenciones de mantenimiento 
o de control.

Estéticas, ligeras, apilables y fáciles de transportar.
Cuerpo en polipropileno color negro y tapa del mismo 

material, color verde. 
Gran resistencia mecánica y a los agentes atmosféricos.

Utilizables en todas las modalidades de canalización: 
distribución de agua potable, riego, aspersión, etc.

•

Descrição

Características

• Caixas de válvulas para montagens enterradas de rega ou 
construç

ç
ç

ç ç

ão.

ão ideal para válvulas manuais, electroválvulas, 
contadores de água, etc.

ão, que 
requerem eventualmente intervenções de manuten ão ou de 
controlo.

ão: distribu ão
de água potável, rega, aspersão, etc.

•

•

•
•

•
Utilização
•

Proteç

Permitem um fácil acesso aos elementos da instala

Estéticas, leves, empilháveis e fáceis de transportar.
Corpo em polipropileno de côr negra e tampa do mesmo 

material de côr verde.
Grande resistência mecânica e aos agentes atmosféricos.

Utilizáveis em tudos os modos de canaliza


